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'SCHERMO in rame rosso
DIAMETRO GUAINA 68 mm

DIAMETRO FILO 1.2 mm frecciola
VELOCITA PROPAGAZIONE 0,66

CAVO tipo A

5

'SCHERMO in rame argentato
DIAMETRO GUAINA 6.8 mm
DIAMETRO FILO 1,0 mm rigido.
VELOCITA PROPAGAZIONE 0,60

CAVO tipo B

SCHERMO in rame argentato
DIAMETRO GUAINA 6.8 mm
DIAMETRO FILO 1.0 mm rigido.
VELOCITA PROPAGAZIONE 0,80
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CAVO tipo ©

SCHERMO in rame stagnato
DIAMETRO GUAINA 5.0 mm
DIAMETRO FILO 1,1 mm rigido.
VELOCITA PROPAGAZIONE 0,80

CAVO tipo D

SCHERMO in rame stagnato
DIAMETAO GUAINA 6,6 mm

CAVO tipo E —— DIAMETRO FILO 1.1 mm rigido
VELOCITA PROPAGAZIONE 080

SCHERMO in rame stagnato
DIAMETRO GUAINA 6.8 mm

GAYOlipa)t DIAMETRO FILO 1,3 mm rigido
VELOCITA PROPAGAZIONE 0,80

SCHERMO in rame rosso
DIAMETRO GUAINA 68 mm

EANDYpG DIAMETRO FILO 2,5 mm rigido.

VELOGITA PROPAGAZIONE 0,84

'SCHERMO in rame argentato
5 v DIAMETRO GUAINA 10,3 mm
gl = S DIAMETRO FILO 28 trecciola
VELOCITA PROPAGAZIONE 0,66

'SCHERMO in rame rosso
DIAMETRO GUAINA 13,6 mm

SRR RA. [ DIAMETRO FILO 0. rigido
VELOGITA PROPAGAZIONE 0,66

ATTENUAZIONE in dB per 100 metri di cavo

oicns per denicare | cavl per TV da 75 ohm non vengono usate dele sigle Standard, ma ogri Gass Costnfiica
utiizza proprio denominazion, ad esempio RK 75/F - TVSAT - SATELLIT - LFN.66/GR - UHF/SV420, no i abbiamo chia
Tnali CAVI tipo A-B-C, ecc. | tiali fiportali permetiono o vedére come cambia Mattentsazione o variare dells frequenta,





