[image: image1.jpg]TABELLA N. 1 Guadagno medio di una Parabola in rapporto Diametra/Frequenza

e Frequenza di avoro
12 GHz | 1,7 GHz | 2,4 GHz | 35 GHz | 4.0 GHz | 10 GHz | 11,5 GHz [ 125 GHz

Soom | 139dB | 17,00 | 199dB | 232dB | 24,4 dB | 3238 | 33548 | 343 dB
70cm | 16848 | 19908 | 2288 | 2618 | 27308 | 35308 | 36,408 | 37208
s0cm | 191d8 | 22008 | 25008 | 2838 | 204 d8 | 37,405 | 38648 | 39.4d8
100cm | 19,308 | 23048 | 26048 | 2028 | 30,48 | 38,48 | 396 aB | 403 dB
120em | 215d8 | 24508 | 27,508 | 30,898 | 32048 | 399 a8 | 41248 | 41948
130cm | 2228 | 25208 | 28208 | 31,58 | 327d8 | 406dB | 41948 | 426 dB
1s0cm | 235d8 | 26508 | 29,408 | 52708 | 339d8 | 419d8 | 43148 | 438dB
160cm | 24008 | 27,048 | 30,108 | 3348 | 34508 | 4258 | 437 a8 | 444 dB
180cm | 25008 | 28048 | 30708 | 34308 | 35508 | 4358 | 447 a8 | 4548
200em | 260d8 | 29,008 | 32,008 | 35,38 | 36,5d8 | 44,4dB | 45648 | 463 dB
230em | 270d8 | 30608 | 33208 | 36548 | 376d8 | 456dB | 4688 | 4758
20em | 27948 | 31048 | 53908 | 37248 | 30448 | 463d8 | 4758 | 403 aB
200om | 2898 | 31948 | 34908 | 38,248 | 99,48 | 47,38 | 48508 | 49208
300om | 20508 | 32508 | 35508 | 38,848 | 40008 | 47,908 [ 43208 | 50008

In questa Tabella riportiamo If Guadagno medio di una parabola in rapporto al
suo Diametro In centimetri @ alla frequenza di lavoro in GHz. A parita di diame-
tro, pili aumenta Ia frequenza di lavoro pit aumenta il Guadagno in dB.




